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TECHNISCHE GEGEVENS:
COMBI-CAMP 1900 is leverbaar met en zonder oplooprem:

COMBI-CAMP 1900 zonder oplooprem:

Totaal gewicht ... 300 kg
Eigengewicht .... 200kg
Laadvermogen ... 100 kg
COMBI-CAMP 1900 met oplooprem:
Totaal gewicht. ... 400 kg
Eigengewicht .... 240kg
Laadvermogen ... 160Kkg

TOEN KWAM

DIE NIEUWE
COMBI-CAMP 1900
IN VIER VERSCHIL-
LENDE FRISSE

WA . WAGEN KLEUREN.
ogle. ... 2300 MET EEN VOLLEDIG

Breedte ........ 170 cm
Lengte ......... 450 cm N l E UWE

(met koppeling: 525 cm)

COMBI-CAMP 1900 TENT DESSIN
in gesloten stand: U "
Hoogte ........ 100 cm

Breedte ........ 170 cm ‘ VRAAG EEN DEMUN_
Lengte ......... 225cm 4

Veranderingen voorbehouden. I STRATI E VA N D E

%;Ll ~—3 | COMBI-CAMP 1900
L9 [T 1'% 'EEN VOUWCARAVAN

*ROESTVRY CHASSIS VAN WERELDFAAM.

Opgeklapt binnen 15 sec. 3

] e

MANUFACTURER: COMBI-CAMP A/S . 4571 GREVINGE/DENMARK . TEL. (03) 4593 00

VEKRYGBAAR BY
NAAM
S P 0 2 T S PLAATS
HAARLEM STRAAT
KRUISSTRAAT 25-27-29
TEL.
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